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INSTRUCOES

- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opc¢éo de cargo.
- contém 100 questdes, numeradas de 1 a 100.
Caso contrario, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Nao serao aceitas reclamacgdes posteriores.
- Paracadaquestao existe apenas UMAresposta certa.
- Leiacuidadosamente cada uma das questdes e escolha aresposta certa.

- Essaresposta deve ser marcadana FOLHADE RESPOSTAS que vocé recebeu.

VOCE DEVE

- Procurar,naFOLHADE RESPOSTAS, o niumero da questao que vocé esta respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que vocé escolheu.
- Marcar essa letrana FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A @ © © €

ATENCAO

- Marque as respostas com caneta esferografica de material transparente de tinta preta ou azul. Nao sera permitido o
uso de lapis, lapiseira, marca-texto, borracha ou liquido corretor de texto durante arealizagao da prova.

- Marque apenas uma letra para cada questdo, mais de uma letra assinalada implicara anulagéao dessa questao.

- Respondaatodas as questdes.

- Nao sera permitida nenhuma espécie de consulta.

- Aduragaodaprova é de 5 horas, pararesponder a todas as questdes e preencher a Folha de Respostas.

- Aotérminoda prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e sua Folha de Respostas.

- Proibida a divulgacéo ou impressao parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

k Fundacégo Carlos Chagas
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PROVA OBJETIVA

Conhecimentos Especificos

1. A arquitetura do espago rural sul-rio-grandense, influenciada pelo imigrante alemdo, apresentou uma reinterpretagdo do
enxaimel europeu, com adaptagdes em fungéo de condicionantes locais. Constitui, entre outras, caracteristica desse enxaimel:

(A) articulagédo de pecas metalicas inclinadas sempre com preenchimento de madeira.
(B) vedos com pequenos quadros de madeira sempre montados com pregos, porcas e parafusos.
(C) esbeltez e pouca eficiéncia estrutural, sistema articulado, preenchido com madeira pregada.

(D) articulagédo de pegas de madeira horizontais, verticais e inclinadas, formando um sistema rigido, preenchido com materiais de
vedagao como adobe, pedra ou tijolos.

(E) construgdo com cunhais nos cantos da planta, espécie de heranga do casebre das estancias.

2. E correto afirmar em relagéo & ocupagéo de sitios com declividade
(A) de 8 a 15% — sédo locais inadequados e com muitas restrigbes; na situagdo original podem servir para atividades que
precisem de construgdes sem a necessidade de cortes e aterros para dota-los de patamares.
(B) de2a 7% — séo locais que devem ser evitados, parecem planos e ndo escoam bem as aguas pluviais.
(C) maior que 30% — sao terrenos em principio inadequados e precisam de obras especiais para sua estabilizacéo.
(D) de 16 a 30% — séao locais que podem ser utilizados sem a necessidade de obras especiais, cortes ou aterros.
(E) maior que 45% — sao terrenos muito propicios a qualquer construgéo.

3. O edificio “Hipédromo de Cristal’, de autoria do arquiteto Roman Fresnedo Siri, construido em Porto Alegre, possui uma
cobertura de vigas protendidas e cabos de sustentagdo, apoiada por uma Unica fileira de pilares, descentralizados, com um
balango de 26 m cobrindo as arquibancadas. A midia divulgou que a construgdo encontra-se em péssimo estado de
conservagao e manutencdo. Para diagnéstico do estado de conservacéo, é recomendavel a

(A) verificagao dos cabos pds-tensionados no interior das bainhas, que é uma operagao muito simples, pois aplica-se métodos
eletroquimicos e retira-se a bainha metalica ou de plastico das estruturas.

(B) coleta de dados da histéria da construgao, mas ela nunca deve ser considerada no diagnéstico.

(C) inspecgao visual, que consiste em determinar as condi¢des da estrutura, embora fornega indicagdes irrelevantes para a
especificagao preliminar do fenémeno.

(D) verificagao de fissuras transversais, perpendiculares ao sentido das barras que sempre indicam que a causa é a corrosao
de armaduras.

(E) avaliagcdo global da extensdo do dano e posterior investigagdo com diversos graus de aprofundamento.

4. O Light Steel Framing — LSF é um sistema construtivo

(A) industrializado, que utiliza perfis de agco laminados a quente e perfis de chapa soldada, para a composi¢do de painéis
estruturais e ndo estruturais, vigas secundarias, vigas de piso, tesouras de telhado e demais componentes.

(B) de concepgao racional, que tem como principal caracteristica uma estrutura constituida por perfis formados a frio de ago
galvanizado.

(C) industrializado, que possibilita construgdo a seco com grande rapidez de execugédo e que nao depende da escolha dos
materiais e de m&o de obra para a velocidade de construgéo do sistema.

(D) baseado unicamente no emprego do Drywall, amplamente utilizado em vedagdes no Brasil, e que as vezes integra outros
componentes como pisos e coberturas.

(E) fundamentado na modulagao, que otimiza custos e mao de obra sem a obrigatoriedade de padronizagdo dos componentes
estruturais, dos fechamentos e do revestimento.

5.  As acdes abaixo fazem referéncia as condigbes de acessibilidade dos empreendimentos habitacionais de interesse social:
I. Definicao de projetos e adogéo de tipologias construtivas livres de barreiras arquitetbnicas e urbanisticas.

II. No caso de edificagdo multifamiliar, execu¢do das unidades habitacionais acessiveis no piso térreo e acessiveis ou
adaptaveis quando nos demais pisos.

III. Execugdo das partes de uso comum, quando se tratar de edificagdo multifamiliar, conforme as normas técnicas de
acessibilidade da ABNT.

IV. Elaboragdo de especificagdes técnicas de projeto que facilite a instalagdo de elevador adaptado para uso das pessoas
com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Sao0 agdes definidas no Decreto Federal n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004, o que consta em
(A) I,II,IITIelIV.

(B) IeIV,apenas.

(C) IIeIIT,apenas.

(D) IeIIT,apenas.

(E) IIe IV,apenas.
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6. Em uma obra, para o controle do concreto usinado, entregue por caminh&o betoneira, deve-se

(A)

(B)

(©)
(D)

(E)

confirmar no documento de entrega o volume do concreto, a classe de agressividade, o abatimento (slump-test) e a
resisténcia caracteristica do concreto a compresséo (fck).

realizar o ensaio de slump coletando a amostra de concreto apds descarregar 5 m3 de concreto do caminhdo e em volume
aproximado de 3 litros.

coletar, no principio e no final da descarga, uma amostra que seja representativa para o ensaio de resisténcia.

retirar uma amostra em quantidade suficiente, 10% maior que o volume necessario e inferior a 20 litros, para o ensaio de
resisténcia.

enviar os corpos de prova para o laboratério apenas em caso de suspeita de problemas de resisténcia.

7. Os pontos de analise de cada espaco livre publico existente podem variar de acordo com a escala e com o tipo de atividade,
havendo, no entanto, algumas caracteristicas basicas para definir suas condi¢ées, tais como:

(A)
(B)
(©)
(D)
(E)

acessibilidade, areas de estar, permanéncia e projeto de instalagdes hidraulicas e elétricas.
acessibilidade, arborizagao e fundagdes.

arborizagdo, segurancga e recuos obrigatérios.

acessibilidade, arborizacdo, seguranca e condi¢des de circulagdo para o pedestre.
arborizagéo, seguranca e tipologias construtivas.

8. Em projetos de infraestrutura urbana, as ruas devem comportar uma série de redes subterraneas onde s&o indispensaveis

(A)
(B)
(©)
(D)
(E)

pocos de inspegdo, cAmaras de operagéo e bocas-de-lobo.
bocas-de-lobo, junta aberta e cavaletes.

pocos de inspegdo, camaras de operagéo e cavaletes.
gaiolas de cobre, pogos de inspegédo e camaras de operagao.
bocas-de-lobo, cavaletes e gaiolas de cobre.

9. A destinagdo dos residuos sélidos exclusivamente urbanos em 70 municipios do Rio Grande do Sul, segundo dados do Sistema
Nacional de InformagGes sobre Saneamento — SNIS, em 2009, era de 54,29% em aterro sanitario, 31,43% em aterro controlado
e 14% em lixdo. E correto afirmar:

(A)
(B)

(©)
(D)
(E)

Os lixdes, alternativa mais econdémica, tendem a se expandir em fungao de determinagdes legais.

Os lixdes, embora desvalorizem os espagos do entorno e coloquem em risco a saude publica, ainda sao estimulados pelas
politicas publicas.

A maior parte dos residuos sélidos sdo encaminhados para os aterros sanitarios, que s&o locais devidamente preparados
para a captagéo dos efluentes liquidos e gasosos.

O percentual registrado em aterro sanitario indica que um pouco mais da metade dos residuos sdo encaminhados para
locais n&o controlados e que recebem terra como recobrimento.

O aterro controlado é uma forma avancada de aterro sanitario, € melhor monitorado e conta com tecnologia de
aproveitamento e controle de biogas.

10. A Usina Hidrelétrica de Belo Monte, situada no Rio Xingu, Estado do Para, tem sido centro de diversas polémicas principalmente
devido a seus impactos sociais e ambientais. Em relagdo as andlises de impacto de construgdes desse porte, considere:

I.

IT.

ITI.

Iv.

Para obras dessa escala e importancia, o Brasil exige o licenciamento nas quatro fases: planejamento, construgao,
operacgéao e avaliagdo pds uso.

Instrumentos de regulagdo do ordenamento ambiental, ao sofrerem aprimoramentos metodolégicos e técnicos, séo
fundamentais para conceber as politicas publicas, e ndo devem considerar a projecao de investimentos empresariais de
grande porte.

A Avaliacdo de Impactos Ambientais tem como objetivo prevenir e minimizar as alteracdes que podem ocorrer na
elaboragéo de um projeto ou de determinada atividade, pois o estudo é essencialmente um instrumento de previsao.

Em obras desse porte, 0os aspectos socioambientais devem ser amplamente discutidos e dimensionados e a abordagem
deve ser holistica porque a complexidade dos problemas ambientais colocam em questionamento os efeitos destes sobre
a saude humana, o potencial produtivo dos ecossistemas, a sobrevivéncia dos seres vivos e aponta para uma mudanga
de escala espacial e temporal desses problemas.

Questodes sociais, ambientais e econdmicas como as da constru¢éo da Usina Hidrelétrica de Belo Monte geram debate na
comunidade internacional desde o anuncio de sua criagdo, tendo em vista o impacto e importancia desse projeto ndo s6
em termos nacionais mas para 0 meio ambiente como um todo.

Esta correto o que se afirma APENAS em

(A)
(B)
(©)
(D)
(E)

ITITI, IVeV.
ITeIIT.
ITelIV.
IeV.

I, I eIV.
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11.

Em relagcéo a ergonomia do posto de trabalho informatizado, é correto afirmar que

(A) se considera adaptado as dimensdes de uma populacdo, aquele posto que consegue acomodar 50% das pessoas.
(B) o mobiliario deve permitir a inclinagao do tronco para frente e a alternancia postural dos membros superiores.
(C) asregulagens do teclado na vertical e do video nos planos horizontal e vertical sdo considerados indiferentes.

(D) o uso do apoio para os pés deve ser solidario & mesa e, se possivel, ser regulavel de 30 a 90 graus com o plano
horizontal.

(E) uma maior superficie do encosto pode favorecer uma melhor distribuicdo do peso e um relaxamento muscular.

12. Em relagdo ao Sistema de Informagbes Geograficas — SIG, é correto afirmar:

(A) As definigdes incluem como uma das funcdes desse sistema a analise de dados e, algumas vezes, apresentam os SIGs
como uma ferramenta exclusiva de sintese da informagado meteorolégica.

(B) A escolha das variaveis que serdo representadas e os cruzamentos de dados desejados para a construgao de indicadores
limitam o usuario a um menu fixo do programa, embora permita a elaboragao de alguns exercicios para a confirmagao de
hipoteses.

(C) Permite coleta e gestdo automatizada de dados georreferenciados, limitando-se a seu armazenamento, mas sem a fungéo
analitica dos dados.

(D) Esse sistema permite agregacbes de informagdes de bases cartograficas em objetos geograficos distintos e suas
ferramentas possibilitam o cruzamento de informagdes que se encontram em bases de dados distintas e que possuem
unidades espaciais diferentes.

(E) Serve-se exclusivamente das seguintes fontes fixas para a observagdo e captura de dados e informacdes:
aerolevantamentos, levantamentos cadastrais e topograficos sem a possibilidade de levantamentos via satélites de
sensoriamento remoto.

13. Em relagdo ao desenvolvimento sustentavel, é correto afirmar:

(A) A distribuicdo de renda nado influi na implementagado do desenvolvimento sustentavel; é possivel acessar bens e recursos
ambientais mesmo com os atuais indices de desigualdade.

(B) Solucgdes isoladas s&o apenas paliativas e serd necessario transformar nosso modo de vida para recuperar a qualidade
dos ambientes.

(C) Nos dultimos anos, muito se avangou na diregdo da sustentabilidade ja que, na pratica, em todos os setores foram
substituidos os interesses econémicos e financeiros pelos sociais.

(D) O numero de moradias urbanas precarias no pais ndo compromete a implementacdo de praticas de desenvolvimento
sustentavel.

(E) Sao consideradas adequadas a saude humana e a manutengdo do equilibrio ambiental as ligagbes a rede geral de
esgotos, as fossas sépticas e ao langamento direto ao solo.

14. A falta de integragdo do planejamento das politicas publicas voltadas a mobilidade urbana no pais levou a varios problemas
estruturais. Dentre eles, incluem-se:

(A) Perda de tempo com os congestionamentos urbanos e reducao dos acidentes de transito.

(B) Intenso uso do transporte coletivo, em detrimento ao individual, e grande polui¢ao.

(C) Reducgao do tempo de deslocamento e eficiéncia dos sistemas de transportes coletivos.

(D) Baixa ocorréncia dos sistemas de alta capacidade de trens e metrés, restritos a poucas regides metropolitanas, e
inexisténcia de rede planejada.

(E) Redugao dos congestionamentos urbanos e uso intensivo do transporte individual.

15. Com a chegada da modelagem da informagao da construgdo, tem-se uma mudanga de paradigma, que pode alterar de maneira
profunda as relagées de trabalho entre as equipes envolvidas num mesmo projeto. A plataforma ou conceito Building Information
Modeling — BIM
(A) é apenas um modelador 3D destinado a gerar apresentagdes com alta qualidade e realismo grafico.

(B) tem como principal caracteristica a criagdo de modelos tridimensionais alimentados por diversos tipos de informagées que
permitem a geragdo de documentos como plantas, cortes, elevagdes e simulagdes relacionadas ao empreendimento.

(C) é uma filosofia de trabalho que permite independéncia aos arquitetos, engenheiros e construtores (AEC) na elaboragéo de
um modelo (edificio) virtual bastante preciso sem a necessidade de trabalho conjunto.

(D) gera um modelo digital do edificio que representa exclusivamente suas caracteristicas geométricas.

(E) possui apenas um software baseado nessa filosofia, desenvolvido a partir de tecnologia Unica.
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16. Em relacgdo a responsabilizagdo da empresa projetista, a Portaria SEGECEX n® 33, de 7 de dezembro de 2012, em seu anexo
“Roteiro de Auditoria de Obras Publicas” determina que

(A)

(B)

(©)

(D)

(E)

se a empresa deu causa a superfaturamento, deve ser apenada somente com suspensido de participagdo em novas
concorréncias.

se a empresa deu causa a superfaturamento, injustificadamente acima dos previstos em sistemas referenciais de precos,
esta ndo responde solidariamente com o agente publico pelo dano causado.

cabe ao gestor publico aprovar o projeto elaborado e, por isso, responder por erros grosseiros cometidos pela empresa
projetista.

a equipe de auditoria ndo pode propor comunicagido ao conselho de classe, caso seja constatada deficiéncia dos projetos
basico/executivo elaborados pela empresa.

quando, no ambito de atuagdo do TCU, ndo houver culpa do agente publico, deve-se responsabilizar a empresa projetista
em solidariedade ao 6rgéo ou entidade auditada.

17. No planejamento das cidades, o zoneamento de uso do solo é

(A)
(B)

(©)

(D)

(E)

um conjunto de diretrizes técnicas de instancia federal cujo objetivo principal é o controle de expansao urbana.

um documento sem restricdes que pode viabilizar empreendimentos, estimular a expansdo de algumas atividades
econdmicas e que nunca reflete tipos de uso ja consolidados.

o normatizador de construgdes e definidor do que pode ser feito no conjunto da cidade, ndo contém particularidades nem
interfere na forma da cidade ou em sua economia.

uma concepg¢ao da gestdo do espago urbano baseada na ideia de restringir usos para as diferentes areas da cidade, sem
propiciar qualquer impacto sobre o mercado imobiliario.

uma concepgao da gestdo do espago urbano baseada na ideia de eleger os usos possiveis para determinadas areas da
cidade e que tem impacto direto sobre o mercado imobiliario.

18. No programa Revit, sdo comandos de edigao:

(A)
(B)
(©)
(D)
(E)

Move, scale e rotate.

Array, mirror e wall.

Modify, copy e door.
Rendering, align e component.

Dimension, level e delete.

19. Quanto a implantacdo de arvores no espaco publico, considere:

I.

IT.

ITT.

IV.

Quando houver rede elétrica deve-se priorizar espécies de menor porte, ou que apresentem possibilidade de condugéo da
copa e crescimento lento.

Redes aéreas de energia elétrica protegidas por revestimento, que permitem o contato simples da arvore com a rede
energizada, quando em contato permanente, pode causar a deterioragao do revestimento tornando a rede desprotegida.

O projeto de arborizagao deve considerar as adversidades tipicas do ambiente urbano ao selecionar espécies de arvores
mais adequadas ao espaco fisico disponivel e as condi¢des ambientais e antrdpicas locais, tendo em vista o histérico de
comportamento destas espécies na cidade.

O risco de dano a rede de distribuicdo de energia elétrica com arvores pode ser grande em termos materiais, mesmo que
com baixo risco para pessoas devido as descargas elétricas.

Esté correto o que se afirma APENAS em

(A)
(B)
(©)
(D)
(E)

I, ITeIII.
ITelIl.
IeIV.
IT,IITeIV.

IITeIV.
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Sao padrdes utilizados para avaliar a qualidade das aguas pluviais urbanas:

(A)
(B)
(©)
(D)
(E)

Solidos totais, PH e ozo6nio.
Ozo6nio, DBO e PH.

DBO, solidos totais e PH.
Coliformes, DBO e oz6nio.

Ozbnio, solidos totais e coliformes.

21. Apesar da grande disponibilidade bruta de recursos hidricos no pais, diversas regides se encontram atualmente sob estresse
hidrico. Em relagdo a agua consumida no mundo, o uso
(A) urbano atualmente é mais da metade do total.
(B) domestico corresponde aproximadamente a 60% do total.
(C) industrial corresponde a mais da metade do total.
(D) na agricultura representa 16% do total.
(E) na agricultura corresponde a mais da metade do total.
22. Em relacgao a eficiéncia energética, poderoso instrumento de politica ambiental, é correto afirmar:
(A) O sitio urbano nao tem qualquer influéncia sobre a eficiéncia energética.
(B) A escolha dos meios de transporte de mercadorias e pessoas mais adequados a realidade do sitio urbano nao contribui
para a eficiéncia energética.
(C) Uma malha urbana ineficiente pode diminuir o consumo energético.
(D) Através da entrada de tecnologias limpas e ampliagdo do consumo é possivel reduzir também o impacto que as cidades
causam ao meio ambiente.
(E) No ambito municipal, a interacdo da gestdo energética com outros programas de gestdo, faz com que a eficiéncia
energética seja mais um componente para a inser¢do do desenvolvimento sustentavel dos municipios.
23. O sistema estrutural de poérticos para telhado de duas &guas, utilizado em galpdes e edificios industriais de elementos pré-
fabricados de concreto, caracteriza-se por apresentar
(A) elementos retos — vigas e pilares com ligagdes perfeitamente rigidas ou articuladas.
(B) diversos apoios intermediarios.
(C) elementos portantes secundarios, que formam o esqueleto pouco resistente do sistema construtivo.
(D) pouca funcionalidade ou competitividade econémica.
(E) um sistema construtivo em declinio com rara utilizag&o e aplicagao pratica.
24. Durante a concepgao, projeto e execugao de edificagdes em alvenaria estrutural armada, com blocos vazados de concreto, entre
outros cuidados especiais, deve-se
(A) realizar na fase de execucgao, controle de qualidade dos materiais sem preocupag¢ao com o recebimento ou a estocagem.
(B) especificar para a argamassa de assentamento e grautes, com base na norma brasileira, as dosagens, retengédo de agua e
resisténcia a compressao.
(C) opinar a respeito das fundagdes a partir de conhecimentos empiricos tendo em vista que nao existem estudos técnicos a
respeito.
(D) especificar materiais constituintes, conforme diretrizes dos fabricantes, considerando-se que ndo existem normas técnicas
ou metodologias confiaveis.
(E) estudar uma geometria especifica para as cantarias de maneira a evitar que o fluxo de agua se dirija para pontos
vulneraveis como juntas e caixilhos.
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25. Sé&o instrumentos criados pelo Estatuto da Cidade relacionados a separagdo da propriedade dos terrenos urbanos do direito da
edificacdo, a fim de aumentar a capacidade do poder publico de interferir sobre os mercados imobiliarios:

(A) parcelamento e edificagdo compulsorios.

(B) direito de preempgéo e transferéncia do direito de construir.
(C) operagao urbana consorciada e IPTU progressivo.

(D) outorga onerosa e direito de superficie.

(E) consorcio imobiliario e desapropriagdo com pagamento em titulos.

26. No programa AutoCAD, sdo comandos de modelamento de sélidos:

(A) Lofte Edge.

(B) Union e 3dmesh.
(C) Rulesurfe Torus.
(D) Polysolid e Box.

(E) Wedge e Revsurf.

27. A respeito do chamado regionalismo critico em arquitetura, é correto afirmar:

(A) Apenas alguns trabalhos na Europa, como os de Alvaro Siza, e no Japdo, como os de Tadao Ando, servem de exemplo a
tal teoria.

(B) Deve-se adotar elementos estilisticos vernaculares em oposi¢cdo ao movimento moderno pré-guerra.
(C) O arquiteto norte-americano Kevin Lynch foi o grande tedrico e difusor da expressao.
(D) Consciéncia do lugar e tecténica constituem-se em aspectos essenciais a criagdo de uma arquitetura auténtica.

(E) Torna-se imprescindivel incentivar a homogeneizagdo do ambiente construido, resultado patente da modernizagdo das
técnicas construtivas e da industrializagdo dos materiais.

28. Segundo a Resolugdo Conama 001/86, dependem para sua aprovagao de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatério
de Impacto Ambiental:

(A) Terminais de minério e linhas de transmiss&o acima de 230 KV.

(B) Estrada de rodagem com uma faixa de rolamento e distritos industriais.
(C) Portos e projetos urbanisticos acima de 50 ha.

(D) Shopping centers e aterros sanitarios.

(E) Centrais hidrelétricas de até 10 MW e aeroportos.

29. De acordo com a Politica Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal n® 12.587/2012),

(A) entre as atribuicbes minimas dos 6rgaos gestores dos entes federativos incumbidos do planejamento e gestao do sistema
de mobilidade urbana exclui-se o combate ao transporte ilegal de passageiros.

(B) ¢ atribuigdo dos Estados fomentar a implantagéo de projetos de transporte publico coletivo de grande e média capacidade
nas aglomeragdes urbanas e nas regides metropolitanas.

(C) ¢ atribuigdo da Unido planejar, executar e avaliar a politica de mobilidade urbana, bem como promover a regulamentagao
dos servigos de transporte urbano.

(D) a avaliagao, a revisdo e a atualizagao periddica do Plano de Mobilidade Urbana ndo podem exceder o prazo de cinco anos.

(E) os Municipios deverao divulgar, de forma sistematica e periddica, os impactos dos beneficios tarifarios concedidos no valor
das tarifas dos servigos de transporte publico coletivo.
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30.

Considere os seguintes desenhos de uma porta com bandeira fixa em ferro perfilado:

BANDEIRAFIXA

O detalhe a direita que corresponde ao seguinte corte demarcado na elevagao a esquerda é o de niumero

(A) 1
B) 3
(C) 2
(D) 4
(E) 5
31. Segundo a NBR 9050:2004, a largura minima para a transposigdo de obstaculos isolados com extensido acima de 0,40 m por
pessoas em cadeiras de rodas deve ser de
(A) 0,90m.
(B) 1,00 m.
(C) 1,10 m.
(D) 0,80 m.
(E) 1,20 m.
32. A respeito dos bens tombados no estado do Rio Grande do Sul, segundo o Livro Arqueolégico, Etnografico e Paisagistico do
Instituto do Patrimdnio Historico e Artistico Nacional — Iphan, é correto afirmar:
(A) Um conjunto de dez edificagdes é registrado em Pelotas.
(B) O conjunto arquitetdnico e urbanistico de Antonio Prado constitui-se de mais de 40 imdveis tombados.
(C) A Casa Bresser, em Novo Hamburgo, destaca-se como edificagao tipica da arquitetura rural da colonizagao italiana.
(D) As ruinas de Sao Miguel das Missbes foram incorporadas ao livro em 1938.
(E) Apenas o Teatro Sete de Abril (1835) em Pelotas é tombado neste livro.
33. Sobre ainfluéncia e a contribuigdo da vegetagdo nos conjuntos urbanos, é correto afirmar:
(A) Arvores de grande porte constituem-se nas melhores barreiras para o som produzido pelo transito de automéveis que se
propaga paralelo ao solo.
(B) Em locais onde o percentual de umidade do ar ultrapassa 65%, s&o mais bem indicadas as espécies arboreas com folhas
pequenas, claras e lisas.
(C) A vegetacédo tem efeitos limitados sobre o vento nos recintos urbanos.
(D) Quando a rua tem arvores de grande porte que se igualam com a altura dos edificios, 0 sombreamento da vegetacéo é o
menos significativo.
(E) Recomenda-se arborizar o menos possivel as ruas e avenidas com maior fluxo de veiculos pesados que consomem 6leo
diesel.
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34.

Para melhor utilizagdo e maior conforto ambiental do usuario, os pavimentos nas vias de areas verdes devem atender as
seguintes exigéncias:

(A) alta sonoridade e alto coeficiente de atrito.

(B) baixo coeficiente de atrito e baixa sonoridade.

(C) alto coeficiente de atrito e baixa resisténcia ao rolamento dos veiculos.
(D) alta resisténcia ao rolamento dos veiculos e alto coeficiente de atrito.

(E) baixa sonoridade e alta resisténcia ao rolamento dos veiculos.

35. A analise técnica para identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como determinar indicadores de
viabilidade de sua utilizacdo econémica, para uma determinada finalidade, situagdo e data, € chamada de
(A) inspecao predial.
(B) relatdrio.
(C) vistoria.
(D) pericia.
(E) avaliagao.
36. Dentre os principais tipos de conexao para esgoto (PVC), possibilitam duas, trés e quatro ligagdes, respectivamente:
(A) curva 90°, té e juncéo dupla.
(B) juncao simples, jungéo dupla e cruzeta.
(C) curva 45°, joelho 90° e té.
(D) joelho 90°, cruzeta e juncdo dupla.
(E) curva 45°, juncao simples e té.
37. Nas formas de madeiras utilizadas em obras, as pecas que ligam os painéis das formas dos pilares, colunas e vigas, refor-
¢ando-as a fim de que resistam aos esforgos que nelas atuam, na ocasido do langamento do concreto, sdo chamadas de
(A) espacadores.
(B) travessoes.
(C) montantes.
(D) gravatas.
(E) talas.
38. Sobre a Certificagédo Leadership in Energy and Environmental Design — LEED, é correto afirmar:

(A) A partir de 80 pontos atinge-se o grau maximo de certificagdo conhecido como ouro.
(B) Nenhuma das certificagdes tem enfoque no urbanismo.
(C) Algumas tipologias, como escolas e hospitais, enquadram-se em certificagdes especificas.

(D) A apresentacéo de créditos para a certificacdo LEED é feita apenas por dois tipos de documentos: uma declaragdo padréo
assinada pelo projetista ou responsavel e o projeto completo.

(E) Atualmente, os estados de S&do Paulo e Rio de Janeiro somam juntos quase 50% dos registros de certificacdo LEED feitos
em todo o pais.
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39. A figura abaixo demonstra a manifestagido tipica de uma patologia em pilar — resultado de cimento com excesso de anidrita,
atraso no langamento do concreto e/ou calor excessivo e umidade relativamente baixa.

i :
.

Cae < O~ @ 0 2T - o

N
i

e

AN

—~—— Pilar

Trata-se de uma fissura de
(A) pega ou falsa pega.
(B) assentamento plastico.
(C) junta de concretagem.
(D) recalque.

(E) momentos volventes.

40. De acordo com a NBR 12721:1999 — Avaliagdo de custos unitarios de construcdo para incorporagdo imobiliaria e outras
disposigbes para condominios edilicios, sdo consideradas especificagdbes de acabamentos para acessoérios sanitarios de
banheiros de padrao baixo:

(A) metais cromados simples (agua quente e fria).
(B) metais niquelados (agua fria).

(C) valvula de descarga.

(D) lavatodrio de louga com coluna.

(E) bidé de louga de cor (modelo simples).

41. Arespeito do Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC, criado pelo Governo Federal em 2011, é correto afirmar:

(A) O RDC aplica-se exclusivamente a licitagdes e contratos necessarios a realizagdo da Copa do Mundo FIFA 2014 e dos
Jogos Olimpicos e Paraolimpicos de 2016.

(B) As licitacdes deverao ser realizadas preferencialmente sob a forma eletrénica.

(C) Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo do érgado ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo
pode participar da mesma indiretamente.

(D) Nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores
a 80% do menor valor do orgamento estimado pela Administragéo publica.

(E) Nas licitagbes, podera ser adotado apenas o modo de disputa aberto.

42. A realizagdo de obra de engenharia para cuja concretizagdo tenha sido utilizado o Regime Diferenciado de Contratagdes
Publicas, quando ainda n&o se dispde de projeto executivo,

(A) vedada, exceto quando adotado o regime de empreitada integral.
(B) vedada, qualquer que seja o regime adotado.

(C) vedada, exceto quando adotado o regime de contratagdo integrada.
(D) permitida, qualquer que seja o regime adotado.

(E) permitida, exceto quando adotado o regime de empreitada integral.
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43. Em uma determinada obra de engenharia em que se aplica o Regime Diferenciado de Contratacdes Publicas e onde foi utilizada
a contratacgédo integrada, sdo documentos técnicos que deveréo constar do anteprojeto:

(A)
(B)
(©)
(D)
(E)

concepgéao da obra, licenga ambiental e pareceres de sondagem.

licenga ambiental, pareceres de sondagem e levantamento topografico e cadastral.
concepgao da obra, pareceres de sondagem e levantamento topografico e cadastral.
projeto "As Built", concepgdo da obra e pareceres de sondagem.

levantamento topografico e cadastral, concepgéo da obra, projeto "As Built".

44. A quebra do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em desfavor da Administracdo, por meio da alteracdo de
quantitativos, caracteriza superfaturamento por

(A)
(B)
(©)
(D)
(E)

distor¢do do cronograma fisico-financeiro.
quantidade.

alteracdo de metodologia executiva.

jogo de planilha.

pregos excessivos.

45. Segundo a Norma Brasileira para Avaliagdo de Bens, o custo de reprodugado, descontada a depreciagdo do bem, tendo em vista
o estado em que se encontra, corresponde ao custo de

(A)
(B)
(©)
(D)
(E)

produgao.
reproducéo.
substituicao.
reedigéo.
reposigao.

46. Segundo a NBR 14653:2011, para avaliagdo de bens e imdveis urbanos, sdo itens que devem constar no laudo de avaliagéo
simplificado:

(A)
(B)
(©)
(D)
(E)

objetivo da avaliagéo, diagnéstico de mercado e especificagdo da avaliagao.
planilha dos dados utilizados, resultado da avaliagédo e data de referéncia.
objetivo da avaliagéo, especificacdo da avaliagéo e resultado da avaliagéo.
planilha dos dados utilizados, diagndstico de mercado e resultado da avaliagéo.
objetivo da avaliagéo, resultado da avaliacdo e data de referéncia.

47. A Reserva Bioldgica da Serra Geral, localizada nos municipios de

Preenchem corretamente as lacunas I, II, III e IV o que esta expresso em:

I IT ITT Iv
A Itati, Maquiné e Terra de Areia Protecao Integral publico estadual proibida
B g:mabaré do Sul e Sdo Francisco de Uso Sustentavel publico estadual permitida
C Itati, Maquiné e Terra de Areia Uso Sustentavel publico federal permitida
D g:m:aré do Sul e Sdo Francisco de Protecao Integral publico federal proibida
E Itati, Maquiné e Terra de Areia Protecao Integral publico federal permitida

48. A legislagao brasileira considera como saneamento basico o conjunto de servigos, infraestruturas e instalagdes operacionais de,

entre outros,

(A)
(B)
(©)
(D)
(E)

recursos hidricos, drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas.
esgotamento sanitario, abastecimento de agua potavel e recursos hidricos.

abastecimento de agua potavel, drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas.

recursos hidricos, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos.
abastecimento de agua potavel, recursos hidricos e limpeza urbana.
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49.

Considere:

I. Conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam a sociedade informacdes e participagdo nos processos de
formulacao, implementacéo e avaliagdo das politicas publicas relacionadas aos residuos solidos.

II. Conjunto de agbes exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e
destinacéao final ambientalmente adequada dos residuos soélidos e disposi¢ao final ambientalmente adequada dos rejeitos,
de acordo com plano municipal de gestédo integrada de residuos sdlidos ou com plano de gerenciamento de residuos
sélidos.

III. Conjunto de agdes voltadas para a busca de solugdes para os residuos solidos, de forma a considerar as dimensdes

politica, econdmica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentavel.

As definigbes I, I1 e I11I, estabelecidas na Politica Nacional de Residuos Sdélidos, correspondem, respectivamente, a

(A)
(B)
(©)
(D)
(E)

gestao integrada de residuos soélidos, controle social e gerenciamento de residuos sélidos.
controle social, gestado integrada de residuos soélidos e gerenciamento de residuos sélidos.
gerenciamento de residuos sdlidos, controle social e gestéo integrada de residuos sélidos.
gestao integrada de residuos solidos, gerenciamento de residuos sélidos e controle social.

controle social, gerenciamento de residuos sélidos e gestéo integrada de residuos sélidos.

50. De acordo com a Lei Federal n® 6.766/79, sdo, entre outros, documentos que o loteador deve submeter ao registro imobiliario
apos aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento:

(A) historico dos titulos de propriedade do imével, abrangendo os Uultimos vinte anos, acompanhados dos respectivos
comprovantes; certiddes negativas de acgdes reais referentes ao imodvel, pelo periodo de dez anos; declaragdo do cdnjuge
do requerente de que consente no registro do loteamento.

(B) certiddes dos cartdrios de protestos de titulos, em nome do loteador, pelo periodo de vinte anos; histérico dos titulos de
propriedade do imdvel, abrangendo os ultimos dez anos, acompanhados dos respectivos comprovantes; declaragdo do
cbnjuge do requerente de que consente no registro do loteamento.

(C) historico dos titulos de propriedade do imoével, abrangendo os ultimos dez anos, acompanhados dos respectivos
comprovantes; certiddes negativas de agdes reais referentes ao imoével, pelo periodo de dez anos; certidées dos cartérios
de protestos de titulos, em nome do loteador, pelo periodo de vinte anos.

(D) histérico dos titulos de propriedade do imdével, abrangendo os Ultimos vinte anos, acompanhados dos respectivos
comprovantes; certiddes dos cartérios de protestos de titulos, em nome do loteador, pelo periodo de vinte anos; certidoes
negativas de acgbes reais referentes ao imoével, pelo periodo de vinte anos.

(E) certidées dos cartorios de protestos de titulos, em nome do loteador, pelo periodo de dez anos; histérico dos titulos de
propriedade do imodvel, abrangendo os Ultimos dez anos, acompanhados dos respectivos comprovantes; certiddes
negativas de agdes reais referentes ao imovel, pelo periodo de dez anos.

51. S&o aparelhos passiveis de provocar a retrossifonagem, ou refluxo de aguas servidas, para o sistema de consumo de agua
potavel de uma edificagéo:

(A) banheira, chuveiro e bidé.

(B) chuveiro, lavatério e banheira.

(C) vaso sanitario, bidé e chuveiro.

(D) bidé, lavatodrio e banheira.

(E) lavatdrio, vaso sanitario e chuveiro.

52. Segundo a Norma Brasileira para instalagées elétricas de baixa tensdo — NBR 5410:2004, em relagdo aos eletrodos de
aterramento de uma edificagao, é correto afirmar:

(A) Deve-se utilizar diferentes metais na infraestrutura de aterramento, para evitar os efeitos da corrosao eletrolitica.

(B) Deve-se evitar o uso das préprias armaduras das fundagdes.

(C) Admite-se o uso de fitas, barras ou cabos metalicos, especialmente previstos, imersos no concreto das fundacoes.

(D) Admite-se o uso de canalizagbes metélicas de agua.

(E) Deve-se restringir o acesso a infraestrutura de aterramento junto aos pontos de entrada de condutores e utilidades.

53. Sé&o medidas passivas e medidas ativas de seguranga contra incéndio, respectivamente:

(A) extintor de CO, e porta corta fogo.

(B) detector de fumaca e alarme de incéndio.

(C) escada enclausurada e iluminacdo de emergéncia.

(D) alarme de incéndio e escada enclausurada.

(E) iluminacao de emergéncia e detector de fumaca.
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54. A figura abaixo ilustra os componentes principais de uma torre de resfriamento para instalagéo de ar condicionado.

Correspondem a entrada de agua, motor-ventilador, eliminadores de gotas e saida de agua, respectivamente, os nimeros

(A) 3,1,2e7.
(B) 7,5 1e3.
(C) 3,5 1e7.
(D) 3,2, 1e7.
(E) 1,5 6e7.

55. Em um cronograma de trabalho, sdo exemplos de marcos de planejamento e marcos contratuais, respectivamente:

(A) inauguragao da obra e estrutura concluida.
(B) estrutura concluida e final da terraplenagem.
(C) inauguragéo da obra e inicio da obra.

(D) final da terraplenagem e estrutura concluida.
(E) inicio da obra e inauguracao da obra.

56. Uma determinada obra dispde de trés pedreiros para a execugéo da tarefa alvenaria. A quantidade de alvenaria a executar € de
180 m2, a produtividade do pedreiro é de 1,5 m%h e a jornada de trabalho de 8h/dia. Caso fosse reduzida a disponibilidade de
trés para dois pedreiros, mantidas as demais condi¢bes, o prazo para a execugao da tarefa alvenaria seria ajustado em

(A) 15 dias.
(B) 5dias.

(C) 2,4 dias.
(D) 7,5 dias.
(E) 2,5 dias.

57. Com relagao ao planejamento e controle de obras, é correto afirmar:
(A) Atividades criticas sdo o conjunto dos caminhos criticos de um projeto.
(B) Se afolga livre da atividade for consumida, as sucessoras desta atividade ndo poderao iniciar na data mais cedo.
(C) Uma unidade de tempo aumentada em uma atividade néo critica dilata o prazo total do projeto.
(D) O caminho critico € o caminho mais curto do inicio ao fim do projeto.

(E) Uma unidade de tempo poupada no caminho critico antecipa em uma a duas unidades de tempo o final do projeto.
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58.

Em um projeto de sistema viario onde as curvas de nivel estdo representadas de metro em metro, uma via possui comprimento
de 60 metros e a distancia horizontal entre curvas é uniforme e mede 8 metros. Portanto, a declividade desta via é de

(A 7,5%.

B) 8%.

(C) 1/8%.

(D) 12,5%.

(E) 13,33%.

59. Séo tributos incidentes sobre o lucro em empreendimentos de engenharia:

(A) IRPJ e COFINS.

(B) ISS, PIS e COFINS.

(C) IPlelICMS.

(D) ICMS e COFINS.

(E) IRPJ e CSLL.

60. Com relagédo aos requisitos de seguranga para construcéo e instalagdo de elevadores elétricos de passageiros, exigidos pela

Norma Brasileira, é correto afirmar:

(A) Quando a velocidade do carro esta inter-relacionada com a frequéncia elétrica da rede até o momento da aplicagéo do
freio mecanico € considerada que a velocidade ndo exceda 130% da velocidade nominal ou a velocidade fracionaria
correspondente.

(B) Ocorrendo a queda livre do carro a partir do pavimento extremo inferior, a possibilidade do freio de seguranga n&o atuar,
antes que o para-choque seja atingido, &€ considerada aceitavel.

(C) Limitador de velocidade é o dispositivo que, quando o elevador atinge uma velocidade predeterminada, limita a velocidade
do elevador e, se necessario, aciona o freio de seguranga.

(D) Zona de destravamento é a zona que se estende apenas abaixo do piso de um pavimento na qual o piso da cabina deve
situar-se para que a porta de pavimento correspondente esteja destravada.

(E) A caixa deve ser convenientemente ventilada e pode ser utilizada para ventilagdo de locais alheios ao servico dos
elevadores.

61. De acordo com a Politica Nacional de Residuos Sdlidos, s&o planos de residuos sélidos:

(A) plano nacional de residuos sdlidos, planos estaduais de gestéo integrada de residuos sélidos e planos microrregionais de
residuos sélidos.

(B) plano nacional de residuos sélidos, planos intermunicipais de residuos sélidos e planos interestaduais de residuos sélidos.

(C) planos microrregionais de residuos solidos, planos intermunicipais de residuos sélidos e planos de gerenciamento de
residuos sélidos.

(D) planos interestaduais de residuos solidos, planos microrregionais de residuos solidos e planos de gerenciamento de
residuos sélidos.

(E) plano nacional de residuos sélidos, planos interestaduais de residuos solidos e planos estaduais de gestdo integrada de
residuos solidos.

62. Em instalagbes de cabeamento estruturado para edificios comerciais e data centers, "Hardware de conexao a partir do qual se
origina o cabeamento horizontal" é a definicdo correta para o distribuidor

(A) principal.

(B) de zona.

(C) de piso.

(D) de edificio.

(E) de campus.
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63. Com relagdo ao projeto e execucdo de fundagbes, a carga de ruptura geotécnica dividida pelo coeficiente de minoragao da
resisténcia ultima corresponde a carga

(A) de ruptura.

(B) de trabalho de estacas.
(C) admissivel.

(D) resistente de projeto.

(E) de equilibrio.

64. No planejamento e controle de obras, o diagrama de rede pode ser representado através do método dos blocos, ou Precedence
Diagramming Method — PDM, como na figura abaixo.

A representacao equivalente ao diagrama acima no método das flechas, ou Arrow Diagramming Method — ADM, é

A &—6——0

®
B8)
©

65. A imagem abaixo ilustra esquematicamente a configuragdo da cobertura de uma edificagdo localizada no municipio de Passo
Fundo — RS. Nesta cobertura de duas aguas ndo podem ser tolerados empogamentos ou extravasamentos.

<

6,00m

15,00m

Sabendo que na referida localidade a intensidade pluviométrica para chuvas intensas de t=5 min para tempos de retorno
de 1, 5 e 25 anos é de 110, 125 e 180 mm/h, respectivamente, a vazdo de projeto, em litros por minuto, considerada para
dimensionamento das calhas para cada agua sera de

(A) 192,5.
(B) 630.
(C) 218,75.
(D) 437,5.
(E) 315.
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Pretende a Administragdo publica municipal contratar a construgdo de um estadio destinado a receber competigdes inter-
nacionais e nacionais. Para tanto, a Administragdo providenciou, a fim de instruir o procedimento de licitagdo, a especificagéo
dos elementos e diretrizes que deveriam ser seguidos para a elaboragdo do projeto basico pela contratada. De acordo com o
que dispde a Lei n® 8.666/93, a licitagéo &

(A) regular, tendo em vista que cabe ao contratado providenciar o projeto basico e, apds, o projeto executivo.

(B) irregular, tendo em vista que a contratagdo de obras de grande porte deve, necessariamente, fazer-se por meio de parceria
publico-privada.

(C) regular, desde que os aspectos orgcamentarios estejam devidamente analisados e haja recursos para cobrir as despesas.

(D) irregular, tendo em vista que somente a licitagdo para contratagdo de obras acrescidas de servigos prescinde de projeto
basico.

(E) irregular, tendo em vista que é necessario que o procedimento de licitagdo esteja instruido com projeto basico disponivel
para consulta pelos interessados em participar do certame.

67. As concessdes regidas pela Lei n® 8.987/95 destinam-se a
(A) obras de engenharia dissociadas de servigos publicos, para os quais & necessario contratagao auténoma.

(B) contratacdo de obras e servicos publicos pelos critérios de menor valor da tarifa ou maior oferta pela outorga da
concessao, ndo se admitindo critério de melhor técnica.

(C) contratagdo de obras e servigos, sob a modalidade integrada, que pressupde a prévia elaboragdo de projeto basico e
executivo pelo poder concedente.

(D) prestagdo de servigos publicos, precedidas ou ndo de obra publica, cabendo previsdo, no contrato, dos indicadores para
avaliagdo da qualidade de desempenho das atividades realizadas pelo privado.

(E) prescindem da elaboracdo de cronograma fisico-financeiro da execugao das obras e servigos, podendo ser definido pela
concessionaria apos a celebragédo do contrato.
68. Pretendendo determinada Administrag&o publica firmar contrato de parceria publico-privada, nos moldes da Lei n® 11.079/2004,
deve se certificar de que
(A) o servigo objeto do contrato seja precedido de obra de infraestrutura e a remuneragéo seja integralmente suportada pela
tarifa cobrada do usuario.

(B) a opgao pela concessdo administrativa impeca que o objeto da avenga também contemple obras publicas, apenas
passiveis de enquadramento pela concessao patrocinada.

(C) a previsdo de aporte pelo parceiro publico se destine a custear obras ou adquirir bens reversiveis, guardada
proporcionalidade com as etapas de execugao na fase de investimentos.

(D) a previsdo de aporte pelo parceiro publico se preste a remunerar o parceiro privado nas hipéteses de reequilibrio
econdmico-financeiro do contrato, complementando a contraprestacéo ja devida.

(E) as obras executadas pelo parceiro privado sejam remuneradas por contraprestagdo pecuniaria fixada no edital ou por
aporte financeiro, ndo havendo previsao legal para a cumulagéo das verbas.

69. Diante da analise de um determinado aditivo a contrato de obra publica, deve o agente publico responsavel pelo controle, na
forma do que dispde o Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU (Portaria SEGECEX n® 33/2012), atestar a regularidade
quando, dentre outros requisitos,

(A) houver continuidade entre a data de vigéncia do contrato e do aditivo, e se as alteragdes promovidas estiverem justificadas
e devidamente autorizadas pelas autoridades competentes.

(B) as alteragdes substanciais promovidas no objeto do contrato estiverem demonstradas em projetos aprovados e estudos
econdmicos de viabilidade sobre a substituigao.

(C) as previsGes constantes do aditivo, inclusive a substituicdo do objeto, tiverem sido devidamente motivadas e justificadas
sob o prisma do interesse publico.

(D) n&o implicar mudangas qualitativas, tendo em vista que somente as alteragbes quantitativas podem ser objeto de previséo
em aditivos contratuais.

(E) tiver havido um intervalo maximo de sessenta dias entre o término do prazo contratual e a assinatura do aditivo contratual.
70. Firmado um contrato de obras de reforma de um edificio histérico da Administracdo municipal, identificou-se que algumas
complementagbes deveriam ser introduzidas as obras ja previstas, em razdo de as instalagbes ja existentes terem se mostrado,
supervenientemente, incapazes de suportar a demanda. Esse acréscimo ao contrato firmado
(A) deve respeitar o limite de vinte e cinco por cento do valor inicialmente contratado, aditando-se o contrato com dispensa de
licitagao.

(B) pode ser promovido como alteragao quantitativa, desde que respeite o percentual de cinquenta por cento para acréscimo.

(C) n&o pode, independentemente do valor, ser firmado com o contratado original, sendo imprescindivel a realizagdo de
licitagdo especifica.

(D) pode ser promovido como alteracdo qualitativa, respeitado o percentual de vinte e cinco por cento do valor inicial do
contrato.

(E) nao pode ser firmado, salvo se comprovado que o valor que seria atingido em licitagdo autdbnoma seria superior ao valor do
acréscimo a ser previsto no aditamento.
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71. De acordo com a Constituicdo Federal de 1988, em matéria ambiental, compete

(A)

(B)

(©)

(D)
(E)

ao Municipio legislar sobre florestas, caga, pesca, fauna, conservacao da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
protecdo do meio ambiente e controle da poluigéo.

ao Municipio legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
artistico, estético, historico, turistico e paisagistico.

ao Municipio atuar concorrentemente com Unido, Estados e Distrito Federal na protegdo do meio ambiente e no combate a
poluicdo em qualquer de suas formas.

apenas a Unido, Estados e Distrito Federal a preservacgéo das florestas, da fauna e da flora.

a Unido, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente.

72. A Constituicdo Federal de 1988, quando trata do patriménio cultural brasileiro, estabelece que

(A)
(B)
(©)
(D)

(E)

criagbes cientificas e tecnolégicas sdo bens de natureza imaterial.
criagbes cientificas e tecnoldgicas constituem modalidade de patrimoénio cientifico e académico.
elementos ecolodgicos sdo considerados como parte do patriménio cultural brasileiro.

as punigcbes sobre os danos e ameagas ao patriménio cultural sdo tratados por legislacdo especifica e diferente daquela de
natureza ambiental.

os documentos e os sitios detentores de reminiscéncias histéricas dos antigos quilombos pertencem a modalidade de
patriménio quilombola.

73. Conforme estabelece a Constituicdo Federal de 1988, dependera de licenciamento ambiental com base em Estudo prévio de
Impacto Ambiental a instalagdo de toda obra ou atividade

(A)
(B)
(©)
(D)
(E)

potencialmente causadora de significativa degradagdo do meio ambiente.
efetivamente causadora de qualquer intensidade de degradagdo ambiental.
causadora de degradagcdo ambiental de alta intensidade.

causadora de degradagdo ambiental em area de alta vunerabilidade.

que comportem risco a vida, a qualidade de vida e ao meio ambiente.

74. De acordo com o CONAMA, o Estudo de Impacto Ambiental

(A)

(B)

(©)

(D)

(E)

deve contemplar todas as alternativas tecnoldgicas e de localizagado de projeto, evitando sempre o seu confronto com a
hipétese de ndo execugéo do projeto.

é elaborado pelo 6rgao estadual competente ou pelo IBAMA, que podera fixar as diretrizes adicionais que, pelas
peculiaridades do projeto e caracteristicas ambientais da area, forem julgadas necessarias, inclusive quanto aos prazos
para conclusdo e analise dos estudos.

deve definir os limites da area geografica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada area de
influéncia do projeto, considerando, apenas quando couber, a bacia hidrografica na qual se localiza.

nao deve observar os planos e programas governamentais, pelo fato de o estudo de impacto ambiental ser aplicado
apenas a escala de projetos.

deve identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantagdo e operagédo da
atividade.

75. De acordo com o CONAMA, o Relatério de Impacto Ambiental

(A)

(B)

(©)

(D)

(E)

deve conter os impactos cumulativos da relagdo entre o projeto e as politicas setoriais, planos e programas
governamentais.

deve apresentar a descricdo dos provaveis impactos ambientais da implantagdo e operacdo da atividade, considerando o
projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidéncia dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios
adotados para sua identificagdo, quantificagao e interpretagéo.

deve apresentar detalhadamente as analises e os resultados dos estudos de diagndsticos ambiental da area de influéncia
do projeto.

nao deve indicar, em hipétese alguma, a alternativa mais favoravel ao projeto, para ndo influenciar a opinido publica sobre
o processo de licenciamento ambiental.

sera acessivel ao publico e incluira informagdes protegidas por sigilo industrial.
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Um cidad&o é surpreendido pela Policia Ambiental enquanto cagava uma onca parda na Serra da Cantareira, tendo inclusive a
policia presenciado o momento em que o animal foi abatido por arma de fogo. Nesta situagao, a pena prevista

(A)
(B)
(©)
(D)
(E)

podera ser atenuada em fungdo do eventual baixo grau de instrugédo e do arrependimento do agente.
nao pode ser agravada na circunstancia do referido ato ter afetado areas urbanas.

nao sera aplicada caso fique comprovado que o cidaddo desconhecia a Lei de Crimes Ambientais.
sera atenuada, caso o referido ato tenha ocorrido em domingos e feriados.

é de multa e prestacéo de servigos comunitarios.

77.

O Sistema Nacional de Unidades de Conservacdo — SNUC define que

(A)

(B)
(©)

(D)
(E)

as Unidades de Conservagdo podem auxiliar indiretamente na protecdo de patriménio cultural, ainda que sua finalidade
exclusiva seja a protecao de elementos da flora e fauna.

as Reservas Particulares do Patrimonio Natural podem proteger areas de propriedade publica.

é possivel que uma Unidade de Conservagao de Protegdo Integral abrigue elementos do patriménio natural, inclusive
envolvendo areas de propriedade particular.

a modalidade Estac&o Ecoldgica ndo prevé a protecéo de elementos do patriménio natural.

as areas particulares de uma Unidade de Conservagéo de Uso sustentavel devem ser desapropriadas e tornadas publicas.

78.

Segundo a Politica Nacional de Residuos Sdlidos,

(A)

(B)

(©)

(D)

(E)

o licenciamento e a revisdo de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ndo podem ser considerados como
instrumentos validos.

poderao ser utilizadas tecnologias visando a recuperacéo energética dos residuos sélidos urbanos, independentemente de
sua viabilidade técnica e ambiental.

residuos domiciliares sao aqueles originarios de atividades domésticas em residéncias urbanas e da varrigao, limpeza de
logradouros e vias publicas e outros servigos de limpeza urbana.

residuos agrossilvopastoris sdo aqueles gerados nas atividades agropecuarias e silviculturais, incluidos os relacionados a
insumos utilizados nessas atividades.

residuos industriais sdo aqueles gerados nos processos produtivos e instalagdes industriais, incluindo os gerados nas
construgdes, reformas, reparos e demolicdes de obras de construgdo civil, incluidos os resultantes da preparagao e
escavagao de terrenos para obras civis.

79.

Segundo a Politica Nacional de Saneamento Basico,

(A)

(B)

(©)

(D)

(E)

em situacdo critica de escassez ou contaminacéo de recursos hidricos que obrigue a adog¢ao de racionamento, declarada
pela autoridade gestora de recursos hidricos, o ente regulador podera adotar mecanismos tarifarios de contingéncia.

a autoridade ambiental competente pelo licenciamento ambiental de unidades de tratamento de esgotos sanitarios
estabelecera procedimentos simplificados de licenciamento para as atividades apenas em fungéo do porte das unidades.

a instalagéo hidraulica predial ligada a rede publica de abastecimento de agua podera ser também alimentada por outras
fontes, com o objetivo de alcangar progressivamente os padrdes estabelecidos pela legislagdo ambiental.

a autoridade ambiental competente estabelecera metas progressivas para que a qualidade dos efluentes de unidades de
tratamento de esgotos sanitarios atenda aos padroes das classes dos corpos hidricos em que forem langados,
independentemente da capacidade de pagamento das populagdes e usuarios envolvidos.

o licenciamento ambiental de unidades de tratamento de esgotos sanitarios e de efluentes gerados nos processos de
tratamento de agua considerara etapas de eficiéncia, independentemente da capacidade de pagamento dos usuarios.

80.

Sobre a coleta seletiva, a legislagéo federal prevé que

(A)
(B)

(©)
(D)

(E)

nao podera haver, em qualquer hipotese, segregagéo prévia seja em funcédo de constituicdo ou composi¢do do material.

os titulares do servigo publico de limpeza urbana e manejo de residuos sdlidos, em sua area de abrangéncia, definirdo os
procedimentos para o acondicionamento adequado e disponibilizagdo dos residuos solidos objeto da coleta seletiva.

€ possivel que a coleta seletiva evite a implantacéo de sistemas de logistica reversa.

o sistema de coleta seletiva de residuos sdlidos priorizarda a participagdo de cooperativas ou de outras formas de
associagao de catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis constituidas por pessoas fisicas de todas as faixas de
renda.

a meta de disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos deve ser atingida independentemente da implantagéo do
sistema de coleta seletiva.
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Instrucdes: Para responder as questées de numeros 81 a 83,
considere a seguinte informacao:

As contas dos Chefes do Poder Executivo Municipal se-
rdao submetidas a fiscalizagdo do Tribunal de Contas do Estado
do Rio Grande do Sul — TCE-RS, que emite um parecer prévio.
O julgamento dessas contas, todavia, cabe ao Poder Legislativo
Municipal.

81. O TCE-RS emitiu parecer prévio desfavoravel as contas
de um Prefeito por falhas relativas a gestéo fiscal e a apli-
cacao de recursos nas areas da educagio e saude. Esse
parecer somente deixara de prevalecer por decisdo de

(A) 1/3 dos membros da Camara Municipal.
(B) 2/3 dos membros da Camara Municipal.
(C) 1/2 dos membros da Camara Municipal.
(D) 3/4 dos membros da Camara Municipal.
(E) 3/5 dos membros da Camara Municipal.

86.

A Constituicdo Federal estabelece formas de atuagao dos
Tribunais de Contas: emisséo de parecer prévio; aprecia-
¢ao para fins de registro; julgamento. E ato sujeito a apre-
ciagao para fins de registro pelo TCE-RS:

(A) admissao de pessoal para cargo em comissao.
(B) admisséo de pessoal para cargo efetivo.

(C) prestagcdo de contas decorrente de subvencao so-
cial.

(D) contratagédo de servigco mediante licitagao.

(E) melhoria que altere o fundamento do ato que con-
cedeu aposentadoria.

82. Se a Camara Municipal desse municipio julgasse as con-
tas do Prefeito antes mesmo do TCE-RS emitir o parecer
prévio conclusivo, este ato seria classificado como

(A) sujeito a validagdo apds a emissédo do parecer pré-
vio.

(B) legal, condicionado a aprovagdo unanime pelos ve-
readores.

(C) instrumento auxiliar aos trabalhos do TCE-RS.
(D) legitimo, se o julgamento for favoravel.

(E) nulo, por expressa previséo legal.

87.

A realizacdo de auditoria de natureza contabil por parte do
TCE-RS em fundagdes instituidas e mantidas pelo Poder
Publico pode ser feita por iniciativa

de partido politico.

do Ministério Publico.

(A)
(B)
(C) do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas.
(D) de Comisséo Técnica ou de Inquérito.

(E)

do Supremo Tribunal Federal.

83. Para que o TCE-RS possa exercer sua competéncia de
emitir os pareceres prévios, com base nos trabalhos de
fiscalizagao sob os aspectos contabil, financeiro, orgamen-
tario, operacional e patrimonial, os Chefes do Poder Exe-
cutivo devem, de acordo com sua Lei Organica, obrigato-
riamente, prestar contas até
(A) 31 de marco do exercicio seguinte ao encerrado.

(B) 31 de janeiro do exercicio seguinte ao encerrado.
(C) 15 de janeiro do exercicio seguinte ao encerrado.
(D) trés meses ap6s a publicagéo dos balangos.

(E) seis meses ap6ds a publicagéo dos balangos.

88.

Os Conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais e os
Ministros do Tribunal de Contas da Unido tém, respecti-
vamente, as mesmas garantias, prerrogativas, impedimen-
tos, vencimentos e vantagens dos

(A) Desembargadores do Tribunal de Justica do Estado
e dos Ministros do Superior Tribunal de Justica.

(B) Desembargadores do Tribunal de Justica do Estado
e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

(C) Ministros do Superior Tribunal de Justica e dos Mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal.

(D) Ministros do Superior Tribunal de Justica e do Pre-
sidente do Conselho Nacional dos Tribunais de Con-
tas.

(E) Ministros do Superior Tribunal de Justica e dos
Ministros do Superior Tribunal de Justiga.

84. O TCE-RS tomou ciéncia de ato que importou dano ao
erario, ocorrido por omissdo do administrador de uma autar-
quia municipal. Apds impugnado, este ato estara sujeito a

(A) avaliagdo mediante parecer prévio.
(B) apreciagédo para fins de registro.
(C) tomada de contas especial.

(D) inspecao regular de auditoria.

(E) auditoria de gestao.

85. Por meio de uma informagido andnima enderegada a uma
determinada Prefeitura, foi revelado um esquema fraudu-
lento de licitagdes. O dever constitucional de comunicagao
dessa ilegalidade ao TCE-RS é do
(A) assessor juridico do Prefeito.

(B) presidente da comissao de licitagao.
(C) responsavel pelo controle interno.
(D) responsavel pelo controle externo.
(E) Prefeito.

89. Na eventualidade de um Auditor Substituto de Conselheiro
do TCE-RS cometer um crime de responsabilidade, ele
sera processado e julgado, originariamente, pelo
(A) Plenario do TCE-RS.

(B) Juiz da Vara da Fazenda Publica.
(C) Tribunal de Justica do Estado.
(D) Superior Tribunal de Justica.
(E) Supremo Tribunal Federal.
90. A competéncia para a criacéo, transferéncia de sede ou

extingdo de unidade de trabalho do TCE-RS é

(A) da Corregedoria-Geral.
(B) da Vice-Presidéncia.
(C) da Presidéncia.

(D) do Conselheiro.

(E) do Tribunal Pleno.
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91. O TCE-RS pode ser dividido em Camaras, que devem 95. Uma das formas do procurador da parte interessada in-
sempre ser presididas por um Conselheiro. Excepcional- tervir no processo do TCE-RS é mediante solicitacdo de
mente, na sessdo em que ocorrer hipétese de vacancia de sustentacao oral perante o Tribunal Pleno ou as Camaras.
cargo, auséncia, férias ou impedimento dos Conselheiros, Uma vez concedida, o uso da palavra podera ser feito pelo
a Camara podera ser presidida por Auditor Substituto de prazo de
Conselheiro que estiver em substituicdo a Conselheiro. (A) 15 minutos
Essa Substituicdo sera em carater . )

(B) 20 minutos.
(A) precario. (C) 5 minutos.
B | (D) 10 minutos.
(B) eventual (E) 30 minutos.
(C) sigiloso.
o 96. As sessbes do TCE-RS podem ser ordinarias, extraordina-
(D) meramente quantitativo. rias, especiais ou administrativas. A emissdo de parecer
L prévio sobre as contas do Governador e a posse de Con-
(E) definitivo. selheiro sdo atos que ocorrem, respectivamente, em ses-
sbes

92. S&o matérias afetas aos trabalhos do TCE-RS: expedir re- L )
comendacdes sobre programas de informatizagéo do Tri- (A) extraordinaria e especial.
bunal; determinar a realizacdo de inspecdes especiais; re- (B) extraordinaria e extraordinaria.
latar, no Tribunal Pleno, matérias de natureza administra- (C) ordinaria e administrativa.
tiva. Esses atos sdo de competéncia, respectivamente, do (D) especial e especial.

(A) Presidente, Presidente e Corregedor-Geral. (E) especial e ordinaria.
(B) Presidente, Vice-Presidente e Presidente. 97. Faz parte do conteudo minimo dos relatérios e parecer
(C) Corregedor-Geral, Presidente e Vice-Presidente. prévio das contas do Governador a analise
(D) Corregedor-Geral, Presidente e Presidente. (A) dos contratos de concessao dos servigos publicos.
) ) ) (B) das admissbes de pessoal por prazo determinado.
(E) Presidente, Corregedor-Geral e Vice-Presidente.
(C) das concessdes de subvengao, auxilios e contribui-
93. E regra atinente ao Ministério Publico junto ao TCE-RS: goes.
) - (D) da concessdo de adiantamento de numerario para
(A) Os Adjuntos de Procurador séo nomgados pelo Gq- operagdes policiais de carater reservado.
vernador do Estado e tomam posse junto ao Presi-
dente do TCE-RS. (E) da divida publica.
(B) O Ministério Publico junto ao TCE-RS sera sempre
ouvido no inicio da instrugao. 98. O recurso de embargos
(C) O prazo para manifestacdo do Ministério Publico (A) é cabivel de decisdo proferida pelo Tribunal Pleno.
sera de 90 dias.
(B) tem efeito suspensivo em qualquer situacao.
(D) Iniciada a fase de votagdo, 0 membro do Ministério
Publico somente podera usar a palavra para prestar (C) pode ser interposto uma Unica vez.
esclarecimentos adicionais ou de equivocos ou
duvidas. (D) tem prazo de 15 dias para a interposigéao.
(E) O Procurador serd empossado em sessdo extraor- (E) pode ser interposto apenas pela parte interessada
dinaria do Tribunal Pleno. ou terceiro prejudicado.
94. Os Auditores Substitutos de Conselheiros do TCE-RS 99. Uma decisdo do TCE-RS, ja transitada em julgado, conte-
ve erro de calculo. Nesse caso, é cabivel a proposi¢édo de
(A) ocupam, na hierarquia do TCE-RS, posi¢do imedia-
tamente inferior a do Procurador. (A) agravo regimental.
B isdo.
(B) deverdo, na sua totalidade, estar presentes as ses- (C) revisao dinari
soes do Tribunal Pleno e, em numero de dois, as (C)  recurso ordinario.
das Camaras. (D) embargos declaratérios.
(E) reconsideragéo.
(C) terdao as mesmas garantias, impedimentos, venci-
mentos e vantagens dos Desembargadores do Tri-
bunal de Justica quando ndo estiverem no exercicio 100. O Regimento Interno do TCE-RS pode ser emendado
da substitui¢cao. mediante proposta de iniciativa
(D) substituirdo um Conselheiro mediante rodizio e a (A) do Conselheiro.
convocagédo de um mesmo auditor substituto de (B) do Ministério Publico de Contas.
conselheiro ndo ultrapassara 30 dias. (C) de Auditor Substituto de Conselheiro.
(E) terdo prazo de 30 dias para emitir parecer, se indi- (D) do corpo técnico.
vidual, e 60 dias, se coletivo. (E) do Diretor da Escola de Contas.
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